
■お客様へのお願い 【付属品】

注）製品の外観、コネクタ配置は予告なく変更される場合があります。

注）カメラは、左右鏡像表示されています。

【接続図】

　　　　

型番：BNCP-RCAJ

型番：
SEC-CAM-C090WIBP

型番：CAR-LCD-7INCH 型番：DC5521-J1-P2 型番：SEC-CBL-AV10

変換コネクタ ヒューズボックスアタッチメント

バックカメラ LCDモニター 電源分岐線 カメラ延長ケーブル

LCDモニター

【バックカメラ】 車載用後方監視モニターセット (ケーブル10m付) セット型番 CAR-S-1CP-7L

カメラ延長ケーブル

※使用しない

バックカメラ

電源分岐線

ヒューズボックス

アタッチメントケーブル

表面の注意事項をご確

認の上、付属のビスで

車体に取り付けてくださ

い。

※バックカメラの映像は

鏡像になります。

変換コネクタ

・開梱後、付属品がすべて揃っているかご確認ください。

・車両に設置する前に、本紙に従って接続し、動作の確認をしてください。

・接続する各プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

接続部に水がかかる恐れがある場合は、防水テープ等で防水処理を施してください。

・本製品はDC12V/24V・マイナスアース車専用です。

■バックカメラサイズ

■取り付け寸法
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を車体アース（金属

部のネジ等）に接続

取り付ける車種のヒュー

ズに合った形状を選択

してください。
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