
【フルハイビジョン、ナイトビジョン】デジタル録画単眼鏡 

型番 TLSN-TF-A1080P 

はじめに 

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 

■本製品の特長 

⚫ 10Mピクセル、１０８０P録画の赤外線発光機能付きナイトビジョン。 

⚫ デジタルズーム 5倍機能。赤外線発光強度 7段階調整で暗闇でも照明なしで対象物が見えます。 

家屋等であれば夜間で１０００ｍ、人であれば３００ｍ程度まで識別可能。 

⚫ １２８ＧＢメモリーカード対応で十分な録画容量を確保。 

⚫ 目に見えない赤外線を照射しキャンプ、動物観察、探検等様々な場所で活躍します。 

⚫ 充電電池内蔵。 

 

安全上のご注意 

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。 

警 告 

・ 異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。 
・ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。 
・ 異物、油滴、洗剤、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。 
・ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。 
・ 機器の取り付けは確実に行ってください。落下して怪我や故障の原因となります。 
・ 乳幼児の手の届くところに保管、設置をしないでください。 
・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 
・ 下記のような場所ではご使用にならないでください。 
油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。 

 

注 意 

・ 本機器は防水ではありません。 
・ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また、端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良や火災、
感電の原因となることがあります。 

・ microSD カードは消耗品です。定期的な交換を推奨します。 
・ この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。 
・ 盗撮等の目的でご使用にならないでください。 

 

各種の名称 

① 焦点調節 

② 赤外線／拡大／方向ボタン 

③ 赤外線/縮小／方向ボタン 

④ シャッターボタン／確定ボタン 

⑤ スクリーン 

⑥ ハンドベルト 

⑦ メモリーカード口            

⑧ USB Type-Cポート            

⑨ カバー 

⑩ 3脚穴 

⑪ 赤外線ライト 

⑫ 電源ボタン      

⑬ メニュー/モードボタン 

⑭ バッテリーカバー（開けないで下さい） 

 

 



充電する  

USB Type-Cポートに付属の USBケーブルを接続し、ACアダプタ―（別売）を使用して充電してください。 

 

microSD カードを挿入する 

microSDカードを挿入することにより、本製品で撮影した写真や動画の保存が可能です。 

※microSDカードの挿入／取り出しは、電源オフの状態で行ってください。  

※microSDカードは別売です。  

※クラス 10以上、３２GB～１２８GBをご使用ください。 

※本製品で撮影したデータ以外は入れないでください。多用途で使用した microSD カードを使用する場合は、フォーマット後にご

使用ください。 

 

＜挿入方法＞ 

microSDカードの金属端子面がハンドベルトと反対側になる向きで、カチッと音がするまで押し込んでください。 

取り出す場合は、カードをさらに押し込むと取り出すことができます。 

 

使用方法  

＜電源の ON／OFF＞  

電源ボタンを長押しすると電源 ON/OFF します。 

＜赤外線調整＞ 

画面上に MENUが出ていない状態で赤外線拡大/縮小ボタンを押すと赤外線発射口からの赤外線強度が変わります。 

画面上の左下側に赤外線強度が表示されます。目的物や周辺環境に合わせて調節ください。 

＜焦点調節＞  

焦点調節により焦点をあわせてください。 

＜モードの変更＞ 

モードボタンを長押しすると、ビデオ録画―＞写真―＞再生とモードが切り替わります。 

＜撮影＞ 

シャッターボタンを押すと撮影します。動画撮影の場合は、再度シャッターボタンを押すと録画停止します。 

＜設定変更＞  

メニューボタン押下によりメニュー表示が ON/OFF します。 

メニューON状態で各種機能を設定します。メニュー表示中は方向ボタンで選択、確定ボタンで決定します。 

サイズ  ・・ 写真の解像度指定 

解像度  ・・ ビデオの解像度指定 

スクリーンプロテクタ ・・ スクリーンの自動 OFF時間 

明るさの調節 ・・ LCD画面の明るさの調節 

明滅の頻度 ・・ 使用する地域の商用周波数を設定ください。照明からの明滅を防ぎます。 

パワーオフ ・・ 自動電源 OFF タイマー 

日/時刻 ・・ 現時刻の設定 

日付表示 ・・ 録画データに日付刻印をするかどうか選択 

言語 ・・ 日本語に設定ください 

フォーマット ・・ メモリーカードの初期化 

初期設定 ・・ 機器を初期設定に戻します。 

バージョン ・・ バージョン表示 

 



製品仕様 

仕様は予告なく変更になる場合があります。 

動画解像度 最大 1080P 写真解像度 最大１0Mピクセル 

撮影距離 3m以上 赤外線撮影 7段階調節機能 

外部メモリー microSD カード（最大 128GB） 電源 USB電源にて充電 

デジタルズーム 5倍 動作環境 温度：0～50℃、湿度：90%以下（結露無条件） 

外形寸法 約 16×5×6cm 質量 約 205ｇ 

同梱品： 本体、USBケーブル、ハンドベルト、収納袋、レンズ用クロス  （microＳＤカードは付属していません） 

 

サポート 

 

 

 

 

        

 

MADE IN CHINA 24.8 

TLSN-TF-A1080P 
お問い合わせはこちら 

お客様サポートサイト 

https://www.broadwatch.jp/support/ 

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3丁 1-7 
https://www.broadwatch.jp/ 

050-3786-0010 （お問い合わせご案内ダイヤル） 

https://www.broadwatch.jp/support/
https://www.broadwatch.jp/support/
https://www.broadwatch.jp/

